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Exemple de bonnes pratiques

Davos Klosters, une gestion de la neige efficace (A1)

Situation initiale

Les stations de sports d’hiver comme Davos Klosters font
face a des défis croissants en raison du changement
climatique. L'enneigement est de moins en moins sir et la
neige artificielle nécessite d’utiliser beaucoup d’énergie et
d’eau. Dés 2008, Davos Klosters a donc commencé a
prendre des mesures innovantes concernant la gestion de
la neige.

Mesures et conséquences

snowfarming désigne I'«hivernage d’été» ciblé de la
neige. A Davos, il a été développé de maniére pionniére
et permet aujourd’hui de conserver environ 70 a 80%
d’'un tas de neige de 20 000 meétres cubes en le
recouvrant de sciure. Ainsi, les sportifs et les amateurs

pourront accéder a une loipe de 4 km chaque année a
partir de novembre.

Grace a la production d’électricité avec de petites
centrales hydroélectriques, une grande partie de
I'électricité nécessaire pour peut aujourd’hui étre
autoproduite — environ 60% (0,8 GWh) au Jakobshorn et
1,2 GWh en plus au Rinerhorn. L'utilisation de bassins de
stockage en altitude réduit également les besoins en
énergie, car elle permet de pomper moins d’eau depuis la
vallée. Cela permet d’économiser jusqu’aux 24 de
I’énergie nécessaire a une installation d’enneigement.

Les systémes de mesure de la hauteur de neige assistés
par GPS comme SNOWSsat permettent de contréler
I'enneigement avec précision et d’économiser jusqu’a
20% de neige artificielle.

De plus, les compresseurs centrales assurent un
approvisionnement en air comprimé plus efficace pour les
canons a neige fixes, ce qui permet de réduire encore la
consommation d’énergie. Le systéeme est actuellement
mis en place progressivement dans tout Davos.

Ce réle de pionnier en matiere de gestion de la neige est
le résultat d’une collaboration entre la commune, le

tourisme, les remontées mécaniques de Davos Klosters

Mountains, les partenaires techniques, le canton, l'institut
WSL et I'association Davos Nordic.
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Histoire des mesures a Davos

2008: pionnier du snowfarming, création d’une loipe
de 500 m

2015: développement de I'infrastructure de
snowfarming

2016: possibilité de piste de ski de fond de 4 km grace
au snowfarming

Avant 2018: création de petites centrales
hydroélectriques et lacs de stockage au Jakobshorn
(pour la neige)

2016-2018: développement des centrales
hydroélectriques pour la production d’énergie des
ménages locaux

2022: mise en service de la centrale hydroélectrique et
du lac de stockage au Rinerhorn

2024: début de la construction du troisieme lac de
stockage au Jakobshorn

Effets

= Quverture de 4 km de piste de ski de fond dés le
1er novembre

= 2 GWh d’électricité produite par le biais des
centrales hydroélectriques et des lacs de stockage

= En hiver: pour la production de neige
= Sinon: pour les ménages locaux

= Environ 20% d’économies de neige artificielle
grace aux systemes de mesure de la hauteur de
neige

= Systeme central a économie d’énergie pour
approvisionner les canons a neige en air comprimé

= Promotion ciblée de I'énergie solaire pour le
fonctionnement des télésieges (Jakobshorn et
Parsenn), investissements de 10 millions de CHF.
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Ill.: Influence de I'épaisseur d’une couverture de sciure sur la perte de
volume de la neige, 2015, vallée de la Flela, Davos. Source: SLF.
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